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K Y - 3 2 - 1/4 - m A
ВИД УПРАВЛЕНИЯ  
(Рукоятка)

ВИД ПОВОРОТА  (с 
пружиной)

КОЛИЧЕСТВО 
КАНАЛОВ (3)

КОЛИЧЕСТВО 
ПОЛОЖЕНИЙ(2)

НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
 (открыто)

ТИП КОРПУСА (мини 
корпус)

РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ 
(R1/4”)
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710 180 200 100 1000 500 250 125 62,5

630 160 180 90 900 450 225 112   56

560 142 160 80 800 400 200 100   50

500 126 142 71 710 335 180   90   45

450 112 126 63 630 315 160   80   40

400 100 112 56 560 280 140   70   35

355  90 100 50 500 250 125   63   31

315  80   90 45 450 225 112   56   28

280  71   80 40 400 200 100   50   25

250  63   71 35 355 180   90   45    22

224  56   63 31 315 160   80   40   20

200  50   56 28 280 140   70   35   18

180  45   50 25 250 125   63   31   16

160  40   45 22 224 112   56   28   14

140  36   40 20 200 100   50   25   12

125  32   36 18 180   90   45   22   11

112  28   32 16 160   80   40   20   10

100  25  28 14 140   70   35   18   9

 90  22  25 12 125   63   31   16   8

 80  20  22 11 112   56   28   14   7

M5 6 .015 .030 .045 .060 .075 .090 .120 .150 .300 .450 .600 .750 .900 1.2 1.5

M5 8 .030 .060 .090 .120 .150 .180 .240 .300 .600 .900   1.2 1.5 1.8 2.4 3.0

M5 10 .50 .090 .140 .190 .240 .280 .380 .470 .940 1.4  1.9 2.4 2.8 3.8 4.7

M5 12 .060 .100 .200 .250 .300 .400 .500 .620 1.3 1.9 2.5 3.1 3.8 5.0 6.3

1/8 16 .100 .250 .400 .500 .600 .750   1.0   1.3 2.5 3.8 5.0 6.3 7.5 10.0 12.5

1/8 20 .190 .380 .560 .750 .940   1.1   1.5   1.9 3.8 5.6 7.5 9.4 11.3 15.0 18.8

M5 25 .200 .500 .750   1.0   1.3   1.5   2.0   2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 20.0 25.0

1/4 1/8 32 .450 .900   1.4   1.8   2.3   2.7   3.6   4.5 9.0 13.5 18.0 22.5 27.0 36.0 45.0

1/4 1/8 35 .500   1.0   1.5   2.0   2.5   3.0   4.0   5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 40.0 50.0

1/4 1/8 40 .700   1.4   2.1   2.8   3.5   4.2   5.6   7.0 14.0 21.0 28.0 35.0 42.0 56.0 70.0

1/4 1/8 50   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   8.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 80.0 100

1/4 1/8 63   1.8   3.6   5.4   7.2   9.0 10.8 14.4 18.0 36.0 54.0 72.0 90.0 108 144 180

1/2 1/4 1/8 70   2.0   4.0   6.0   8.0 10.0 12.0 16.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100 120 160 200

1/2 1/4 1/8 80   2.9   5.8   8.7 11.6 14.5 17.4 23.2 29.0 58.0 87.0 116 145 174 232 290

1/2 1/4 100   4.0   8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 32.0 40.0 80.0 120 160 200 240 320 400

1/2 1/4 125   7.4 14.2 22.0 29.4 36.8 44.1 58.9 73.6 147 221 294 368 442 589 736

1/2 160 12.0 24.1 36.2 48.2 60.3 72.4 96.5 121 241 362 482 603 724 965 1206

1/2 200 17.0 34.0 51.0 68.0 85.0  102 135 170 340 510 680 850 1020 1350 1700

3/4 1/2 250 26.0 57.0 78.0  104  130  156 208 260 520 780 1040 1300 1560 2080 2600
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M5 6 .015 .030 .045 .060 .075 .090 .120 .150 .300 .450 .600 .750 .900 1.2 1.5

M5 8 .030 .060 .090 .120 .150 .180 .240 .300 .600 .900   1.2 1.5 1.8 2.4 3.0

M5 10 .50 .090 .140 .190 .240 .280 .380 .470 .940 1.4  1.9 2.4 2.8 3.8 4.7

M5 12 .060 .100 .200 .250 .300 .400 .500 .620 1.3 1.9 2.5 3.1 3.8 5.0 6.3

1/8 16 .100 .250 .400 .500 .600 .750   1.0   1.3 2.5 3.8 5.0 6.3 7.5 10.0 12.5

1/8 20 .190 .380 .560 .750 .940   1.1   1.5   1.9 3.8 5.6 7.5 9.4 11.3 15.0 18.8

M5 25 .200 .500 .750   1.0   1.3   1.5   2.0   2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 20.0 25.0

1/4 1/8 32 .450 .900   1.4   1.8   2.3   2.7   3.6   4.5 9.0 13.5 18.0 22.5 27.0 36.0 45.0

1/4 1/8 35 .500   1.0   1.5   2.0   2.5   3.0   4.0   5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 40.0 50.0

1/4 1/8 40 .700   1.4   2.1   2.8   3.5   4.2   5.6   7.0 14.0 21.0 28.0 35.0 42.0 56.0 70.0

1/4 1/8 50   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   8.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 80.0 100

1/4 1/8 63   1.8   3.6   5.4   7.2   9.0 10.8 14.4 18.0 36.0 54.0 72.0 90.0 108 144 180

1/2 1/4 1/8 70   2.0   4.0   6.0   8.0 10.0 12.0 16.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100 120 160 200

1/2 1/4 1/8 80   2.9   5.8   8.7 11.6 14.5 17.4 23.2 29.0 58.0 87.0 116 145 174 232 290

1/2 1/4 100   4.0   8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 32.0 40.0 80.0 120 160 200 240 320 400

1/2 1/4 125   7.4 14.2 22.0 29.4 36.8 44.1 58.9 73.6 147 221 294 368 442 589 736

1/2 160 12.0 24.1 36.2 48.2 60.3 72.4 96.5 121 241 362 482 603 724 965 1206

1/2 200 17.0 34.0 51.0 68.0 85.0  102 135 170 340 510 680 850 1020 1350 1700

3/4 1/2 250 26.0 57.0 78.0  104  130  156 208 260 520 780 1040 1300 1560 2080 2600

Диаметр 

поршня 

(мм)

Давление воздуха (бар)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Расход воздуха на каждый см диск поршня (В литрах)

6 0.0005 0.0008 0.0011 0.0014 0.0016 0.0019 0.0022 0.0025 0.0027 0.0030 0.0033 0.0036 0.0038 0.0041 0.0044

12 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.018

16 0.004 0.006 0.008 0.010 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.022 0.024 0.026 0.028 0.029 0.032

25 0.010 0.014 0.019 0.024 0.029 0.033 0.038 0.043 0.048 0.052 0.057 0.062 0.067 0.071 0.076

35 0.019 0.028 0.038 0.047 0.056 0.066 0.075 0.084 0.093 0.103 0.112 0.121 0.131 0.140 0.149

40 0.025 0.037 0.049 0.061 0.073 0.085 0.097 0.110 0.122 0.135 0.146 0.157 0.171 0.183 0.195

50 0.039 0.058 0.077 0.096 0.115 0.134 0.153 0.172 0.191 0.210 0.229 0.248 0.267 0.286 0.305

70 0.076 0.113 0.150 0.187 0.225 0.262 0.299 0.335 0.374 0.411 0.448 0.485 0.523 0.560 0.597

100 0.155 0.231 0.307 0.383 0.459 0.535 0.611 0.687 0.763 0.839 0.915 0.991 1.067 1.143 1.219

140 0.303 0.452 0.601 0.750 0.899 1.048 1.197 1.346 1.495 1.644 1.793 1.942 2.091 2.240 2.389

200 0.618 0.923 1.227 1.531 1.835 2.139 2.433 2.747 3.052 3.356 3.660 3.964 4.268 4.572 4.876

250 0.966 1.441 1.916 2.392 2.867 3.342 3.817 4.292 4.768 5.243 5.718 6.193 6.668 7.144 7.619

Диаметр 

поршня 

Давление воздуха (бар)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Сила отталкивания поршня (Kp)

6 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

25 4 9 13 17 21 24 30 34 38 42 46 50 55 60 63

32 7 16 25 32 40 48 56 64 72 80 88 96 105 113 120

35 8 17 26 35 43 52 61 70 78 86 95 104 113 122 129

40 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

50 17 35 53 71 88 106 124 142 159 176 194 212 230 248 264

63 27 62 94 125 156 187 218 250 281 312 343 374 408 442 475

70 34 69 104 139 173 208 243 278 312 346 381 416 451 486 519

80 65 100 150 201 250 300 351 402 452 500 550 600 650 700 750

100 70 141 212 283 353 424 495 566 636 706 777 848 919 990 1059

125 125 246 368 491 615 738 878 982 1105 1230 1346 1476 1601 1725 1840

140 138 277 416 555 693 832 971 1110 1248 1386 1525 1664 1803 1942 2079

160 201 402 603 804 1005 1206 1407 1608 1809 2010 2211 2412 2624 2818 3020

200 283 566 850 1133 1416 1700 1983 2266 2550 2832 3116 3400 3683 3966 4248

250 433 866 1300 1733 2166 2600 3033 3466 3800 4332 4766 5200 5633 6066 6498
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R 

(inch)

B.S.P.

РАЗМЕРЫ  (мм)

A B C D E F G H K L M N P S T

Тройной  

кондиционер           

FRL-1/4 1/4
120 180 75 30 30 6 40 130 155 90 40 4.2 4.2 110 50

FRL-1/8 1/8

Двойной                       

кондиционер

R/FL-1/4 1/4
80 180 75 30 30 6 40 130 155 90 40 4,2 4,2 110 50

R/FL-1/8 1/8

Кондиционер
F-1/4 1/4

30 6 40 4,2 4,2 110
F-1/8 1/8

Фильтр
RE-1/4 1/4

75 30 30 6 40 90 40 4,2 4,2 50
RE-1/8 1/8

Регулятор
RE-1/4m 1/4

75 30 40 75 40 50
RE-1/8m 1/8

Мини регулятор с 

фильтром

R/F-1/4 1/4
180 75 30 30 6 40 130 90 40 4,2 4,2 110 50

R/F-1/8 1/8

 Луприкатор
L-1/4 1/4

30 6 40 130 155 110
L-1/8 1/8
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Права возможных изменений сохранены

R 

(inch)

B.S.P.

РАЗМЕРЫ (мм)

A B C D E F G H K L M N P S T

Тройной 

кондиционерİ

FRL-1/2 1/2
195 250 105 38 54 16 64 180 204 134 50 4,2 M5 148 70

FRL-3/8 3/8

Двойной 

кондиционер

R/FL-1/2 1/2
128 250 105 38 54 16 64 180 204 134 50 4,2 M5 148 70

R/FL-3/8 3/8

Фильтр
F-1/2 1/2

54 16 64 180 4,2 M5 148
F-3/8 3/8

Регулятор
RE-1/2 1/2

105 54 16 64 134 50 4,2 M5 70
RE-3/8 3/8

Регулятор с 

фильтром

R/F-1/2 1/2
250 105 38 54 16 64 180 134 50 4,2 M5 148 70

R/F-3/8 3/8

Луприкаторİ
L-1/2 1/2

54 16 64 180 204 4,2 M5 148
L-3/8 3/8
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Права возможных изменений сохранены

R 

(inch)

B.S.P.

РАЗМЕРЫ (мм)

A B C D E F G H K L M N S T

İТройной кондиц. 
FRL-1 1

270 363 135 80 74 12,5 90 230 251 225 63 8,5 200 130
FRL-3/4 3/4

Двойной кондиц.
R/FL-1 1

180 363 135 80 74 12,5 90 230 251 225 63 8,5 200 130
R/FL-3/4 3/4

Фильтр
F-1 1

80 74 12,5 90 230 8,5 200
F-3/4 3/4

Регулятор
RE-1 1

135 80 74 12,5 90 230 63 8,5 130
RE-3/4 3/4

Регулятор с     

фильтром

R/F-1 1
363 135 80 74 12,5 90 230 63 8,5 200 130

R/F-3/4 3/4

Луприкатор
L-1 1

74 12,5 90 230 251 8,5 200
L-3/4 3/4
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Права возможных изменений сохранены

Регуляторы с воздушным 
пультом дистанционного 
управления(Серво 
Регуляторы)

R (inİ)
B.S.P.

РАЗМЕРЫ (мм)

A B C D E F G H K L

RE - 1/2 - UH 1/2 64 106 105 54 16 50 32 M5

RE - 1 - UH 1 90 126 135 80 74 12,5 94 63 64
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Права возможных изменений сохранены

Сфера примененияİ Автоматически освобождает воду  в пневматических фильтрах/фильтр 
регуляторах/кондиционерах

может быть установлен с внешней стороны
 ( для всех размеров )

OSB - 1/8

Автоматический поплавковый испускатель воды 
( 1/4” - 1/2” İразмеры )

 YOSB-300

İАвтоматический поплавковый испускатель воды
( 1/2” - 1” размеры )

 YOSB-302
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Права возможных изменений сохранены

Тип No KK - 52 - 1/4 eco KY - 52 - 1/4 eco CC - 52 - 1/4 eco CY - 52 - 1/4 eco

Размеры соединения R 1/4” B.S.P.

Структура системы
Рычаг (Рукоятка)

Рычак – С возвратной 
пружиной

Ручное управление (В оба 
направления)

Ручное управление – С возвратной 
пружиной

Жидкость Отфильтрованный смазанный воздух

Тип управления Ручное управление

Нормальное положение Закрыт при нормальном положении

Рабочее давление P: 0 - 10 бар

Температура 
окружающей средыİİ

0 / +600C
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Права возможных изменений сохранены

No Типа ESY-32-1/4 eco ESY-52-1/8 eco ESY-52-1/4 eco ESY-52-1/2 eco EES-52-1/8 eco EES-52-1/4 eco EES-52-1/2 eco

Соединительные 
размерыİ

R 1/4 B.S.P. R 1/8 B.S.P. R 1/4 B.S.P. R 1/2 B.S.P. R 1/8 B.S.P. R 1/4 B.S.P. R 1/2 B.S.P.

Структура системы Электрическое управление в одном направлении,С возвратной пружиной Электрическое управление в обоих направлениях

Жидкость Отфильтрованный смазанный воздух

Вид управления İВнутренняя пилотная линия

Нормальное 
положение

Закрыт при 
нормальном 
положенииİ

İРабочее давление P: 1,5 - 9 бар

İТемпература 
окружающей средыİİ

+5 / +500C

Напряжение катушки 220V AC / 110V AC / 24V AC / 12V AC / 24V DC / 12V DC

Мощность катушки AC: 5VA  DC: 5W
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Права возможных изменений сохранены

No Типа PY - 52 1/8 eco PY - 52 1/4 eco PP - 52 1/8 eco PP - 52 1/4 eco

Соединительные 
размеры 

R 1/8 B.S.P. R 1/4 B.S.P. R 1/8 B.S.P. R 1/4 B.S.P.

Структура системы Электрическое управление в одном направлении,С возвратной 
пружиной

Электрическое управление в обоих направлениях (Позитив)

Жидкость Отфильтрованный смазанный воздух

Вид управления Прямой контроль движения

Нормальное 
положение

Закрыт при нормальном положении

Рабочее давление P: 1,5 - 9 бар

İТемпература İ +5 / +500C
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Права возможных изменений сохранены

Плиты для клапанов R1/8
Серии ECO 

Код Описание

PTE-02-1/8 На два

PTE-03-1/8 На три

PTE-04-1/8 На четыре

PTE-05-1/8 На пять

PTE-06-1/8 На шесть

PTE-07-1/8 На семь

PTE-08-1/8 На восемь

PTE-09-1/8 На девять

PTE-10-1/8 На десять

Плиты для клапанов R1/4 
Серии ECO

Код Описание 

PTE-02-1/4 На два

PTE-03-1/4 На три

PTE-04-1/4 На четыре

PTE-05-1/4 На пять

PTE-06-1/4 На шесть

PTE-07-1/4 На семь

PTE-08-1/4 На восемь

PTE-09-1/4 На девять

PTE-10-1/4 На десять
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Права возможных изменений сохранены

R (inç)
B.S.P. A B C D E F G H K L M N P

Серия PTE-1/8 R1/4 58 43 20 4,4 5 (N-1)*19+38 19 170 25 40 23 27 76,5

Серия PTE-1/4 R1/4 59 50 21 4,5 6 (N-1)*23+46 23 198 25 42 23 35 90
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Права возможных изменений сохранены

! A
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Права возможных изменений сохранены

Ручное управление( В оба направленияe) 
(P= 0-12 бар)

CC-32-1/4m

CC-32-1/2

CC-32-3/4

CC-52-1/4m

CC-52-1/2

CC-52-3/4

Ручное управление-С пружинным возвратом İ
(P= 0-12 бар)

CY-32-1/4m

CY-32-1/2

CY-32-3/4

CY-52-1/4m

CY-52-1/2

CY-52-3/4

Ручное управление –возврат под давлением 
(P= 0-12 бар)

CP-32-1/4m

CP-32-1/2

CP-32-3/4

CP-52-1/4m

CP-52-1/2

CP-52-3/4

Рычаг-3-х позиционный- с пружинным возвратом по серединеİ
(P= 0-12 бар)

KYK-33-1/4m

KYK-33-1/2

KYK-33-3/4

KYK-53-1/4mA

KYK-53-1/2-A

KYK-53-3/4mA

KYK-53-1/4mK

KYK-53-1/2-K

KYK-53-3/4-K

Рычаг (Рукоятка) 
(P= 0-12 бар)

KK-32-1/4m

KK-32-1/2

KK-32-3/4

KK-52-1/4m

KK-52-1/2

KK-52-3/4

Рычаг- Спружинным возвратомİ
(P= 0-12 бар)

KY-32-1/4m

KY-32-1/2

KY-32-3/4

KY-52-1/4m

KY-52-1/2

KY-52-3/4

Рычак -Возврат под давлениемİ
(P= 0-12 бар)

KP-32-1/4m

KP-32-1/2

KP-32-3/4

KP-52-1/4m

KP-52-1/2

KP-52-3/4

Рычаг – 3х позиционный –с пружинным ножом İ
(P= 0-12 бар)

KSK-33-1/4

KSK-33-1/2

KSK-33-3/4

KSK-53-1/4mA

KSK-53-1/2-A

KSK-53-3/4-A

KSK-53-1/4mK

KSK-53-1/2-K

KSK-53-3/4-K
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Права возможных изменений сохранены

С электрическим пультов в одном направлении – С внутренним 
поворотным давлением (Отдельная пилотная линия)

 (P= 0-10 бар, Pz ≥ P)

EPO-32-1/4m

EPO-32-1/2

EPO-32-3/4

EPO-32-1/4mA

EPO-32-1/2-A

EPO-32-3/4-A

EPO-52-1/4m

EPO-52-1/2

EPO-52-3/4

С электрическим пультов в одном направлении – С поворотным 
давлением (Отдельная пилотная линия)  (P= 1-10 бар)

EPP-32-1/4m

EPP-32-1/2

EPP-32-3/4

EPP-32-1/4-mA

EPP-32-1/2-A

EPP-32-3/4-A

EPP-52-1/4m

EPP-52-1/2

EPP-52-3/4

С электрическим пультов в одном направлении- С возвратной 
пружиной (Отдельная пилотная линия) (P= 0 -10 бар, Pz ≥ 3 бар)

EPY-32-1/4m

EPY-32-1/2

EPY-32-3/4

EPY-32-1

EPY-32-1/4mA

EPY-32-1/2-A

EPY-32-3/4-A

EPY-52-1/4m

EPY-52-1/2

EPY-52-3/4

С электрическим пультов в одном направлении – С поворотным 
давлением  (P= 1-10 бар)

ESP-32-1/4m

ESP-32-1/2

ESP-32-3/4

ESP-32-1/4-mA

ESP-32-1/2-A

ESP-32-3/4-A

ESP-52-1/4m

ESP-52-1/2

ESP-52-3/4

С электрическим пультов в одном направлении- С возвратной 
пружиной 

(P= 3-0 бар)

ESY-32-1/4m

ESY-32-1/2

ESY-32-3/4

ESY-32-1

ESY-32-1/4mA

ESY-32-1/2-A

ESY-32-3/4-A

ESY-52-1/4m

ESY-52-1/2

ESY-52-3/4

С электрическим пультов в одном направлении – С внутренним 
поворотным давлением 

(P= 1-10 бар)

ESO-32-1/4m

ESO-32-1/2

ESO-32-3/4

ESO-32-1/4mA

ESO-32-1/2-A

ESO-32-3/4-A

ESO-52-1/4m

ESO-52-1/2

ESO-52-3/4

!
A
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!
A
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Права возможных изменений сохранены

С электрическим пультом в одном направлении – с ручным 
управлением с другой стороны (Отдельная пилотная линия )  

(P=1-10 бар)

EPC-32-1/4m

EPC-32-1/2

EPC-32-3/4

EPC-32-1/4mA

EPC-32-1/2-A

EPC-32-3/4-A

EPC-52-1/4m

EPC-52-1/2

EPC-52-3/4

С электрическим пультом в двух направлениях –  3 –х 
позиционная, средняя позиция с возвратной пружиной

 (P=3-10 бар)

EYE-33-1/4m

EYE-33-1/2

EYE-33-3/4

EYE-53-1/4mA

EYE-53-1/2-A

EYE-53-3/4-A

EYE-53-1/4mK

EYE-53-1/2-K

EYE-53-3/4-K

С электрическим пультом в двух направлениях  
(P=1-10 бар)

EES-32-1/4m

EES-32-1/2

EES-32-3/4

EES-52-1/4m

EES-52-1/2

EES-52-3/4

С электрическим пультом в одном направлении – с ручным 
управлением с другой стороны İ (P=1-10 бар)

ESC-32-1/4m

ESC-32-1/2

ESC-32-3/4

ESC-32-1/4mA

ESC-32-1/2-A

ESC-32-3/4-A

ESC-52-1/4m

ESC-52-1/2

ESC-52-3/4

С электрическим пультом в одном направлении – 
                 3 –х позиционная управление под давлением  (С 

пружиной) (P=3-10 бар)

EYP-33-1/4m

EYP-33-1/2

EYP-33-3/4

EYP-53-1/4mA

EYP-53-1/2-A

EYP-53-3/4-A

EYP-53-1/4mK

EYP-53-1/2-K

EYP-53-3/4-K

С электрическим пультом в двух направлениях (Отдельная 
пилотная линия)  (P=1-10 бар, Pz ≥ 1 бар) 

EEP-32-1/4m

EEP-32-1/2

EEP-32-3/4

EEP-52-1/4m

EEP-52-1/2

EEP-52-3/4

С электрическим пультом в двух направлениях (Асиметрично: 
Приемущества пульта с одной строны  (P=1-10 бар)

EEF-32-1/4m

EEF-32-1/2

EEF-32-3/4

EEF-52-1/4m

EEF-52-1/2

EEF-52-3/4
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Права возможных изменений сохранены

Односторонее управление под давлением- С внутренним  
давлением  (P= 1-10 бар)

PFO-32-1/4m

PFO-32-1/2

PFO-32-3/4

PFO-32-1/4mA

PFO-32-1/2-A

PFO-32-3/4-A

PFO-52-1/4m

PFO-52-1/2

PFO-52-3/4

Односторонее электронное управление-С возвратной пружиной
(P= 1-10 бар, Pz ≤ P)

PY-32-1/4m

PY-32-1/2

PY-32-3/4

PY-52-1/4m

PY-52-1/2

PY-52-3/4

С односторонним управлением –С возвратной пружиной низкого 
давления  (P= 3-10 бар, Pz ≥ 0,5 бар)

PFY-32-1/4m

PFY-32-1/2

PFY-52-1/4m

PFY-52-1/2

С двухсторонним управлением под давлением –С односторонней 
возвратной пружиной İ (P= 3-10 бар, Pz ≥ 0,3 бар)

PPY-32-1/4m

PPY-32-1/2

PPY-32-3/4

PPY-52-1/4m

PPY-52-1/2

PPY-52-3/4

Двусторонее управление управление под давлением-
Трехпозиционное, По середине с возвратной пружине

 (P= 3-10 бар)

PYP-33-1/4m

PYP-33-1/2

PYP-33-3/4

PYP-53-1/4mA

PYP-53-1/2-A

PYP-53-3/4-A

PYP-53-1/4mK

PYP-53-1/2-K

PYP-53-3/4-K

İДвусторонее управление под давлением (Позитив) 
(P= 1- 10 бар)

PP-32-1/4m

PP-32-1/2

PP-32-3/4

PP-52-1/4m

PP-52-1/2

PP-52-3/4

İДвусторонее управление управление под давлением (Негатив ) 
(P= 1- 10 бар)

PPN-32-1/4m

PPN-32-1/2

PPN-32-3/4

PPN-52-1/4m

PPN-52-1/2

PPN-52-3/4

Двусторонее управление управление под  давлением (Ассиметрично) 
Пульт с одной стороны  (P= 1- 10 бар)

PFP-32-1/4m

PFP-32-1/2

PFP-32-3/4

PFP-52-1/4m

PFP-52-1/2

PFP-52-3/4

!
A

P R

Z Y
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Права возможных изменений сохранены
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Права возможных изменений сохранены

İС трубкой- с возвратной пружиной 
(P=0-10 бар)

TY - 32 - 1/8m

TY - 32 - 1/4m

Со шпинделем – с возвратной пружиной İ
(P=0-10 бар)

BLY - 32 - 1/8

BLY - 32 - 1/4m

BLY - 32 - 1/4

BY - 42 - 1/4

BY - 52 - 1/8m

BY - 52 - 1/4m

С двухсторонним шпинделевым управлением 
(P=0-10 бар)

BB - 32 - 1/8

BB - 32 - 1/4m

BB - 52 - 1/8m

BB - 52 - 1/4m

С двухсторонним шпинделевым управлением İ
(P=0-10 бар)

MTY - 32 - 1/4

MTY - 42 - 1/4

İС трубкой с барабаном-
С возвратной пружиной 

(P=0-10 бар)

TMY - 32 - 1/8m

TMY - 32 - 1/4m

Со шпинделем- С поворотным давлением 
(P=0-10 bar, P≥1 бар)

BP - 32 - 1/8m

BP - 32 - 1/4m

BP - 52 - 1/8m

BP - 52 - 1/4m

С чуствительным шпинделевым управлением 
(P=1-10 бар)

BSO - 32 - 1/4m

BSO - 52 - 1/4m

С бобиной –с поворотной пружиной İ
(P=0-10 бар)

MY - 32 - 1/4

MY - 42 - 1/4

! A

P R
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Права возможных изменений сохранены
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Права возможных изменений сохранены
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Права возможных изменений сохранены
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Права возможных изменений сохранены

Тип  Вид
рабочее 

давление

ESY-52-1/4-mN Однобобинный –С поворотной пружиной -2-х позиционный 3-10 бар

ESO-52-1/4-mN Однобобинный –С поворотным воздухом -2-х позиционный 1-10 бар

EES-52-1/4-mN Двухбобинный -Двухпозиционный 3-10 бар

EYE-53-1/4-mKN 
Двухбобинный- Пружинно центрированный – 3-х позиционный- Закрытый 
центральный

3-10 бар

EYE-53-1/4-mAN
Двухбобинный- Пружинно центрированный – 3-х позиционный- Открытый 
центральный

3-10 бар

PY-52-1/4-mN Пневматический- С возвратной пружиной - 2-х позиционный 3-10 бар

PP-52-1/4-mN Два пневматических пульта управления -2-х позиционный 1-10 бар

PYP-53-1/4-mKN 
Два пневматических пульта управления – Пружинно центрированный – 3-х 
позиционный- Закрытый центральный

3-10 бар

PYP-53-1/4-mAN 
Два пневматических пульта управления – Пружинно центрированный – 3-х 
позиционный- Открытый центральный

3-10 бар
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Права возможных изменений сохранены

No Типа ESO-32-1-V ESO-32-1-VA EPY-32-1-V EPY-32-1-VA

Жидкость Отфильтрированный воздух с маслом/ Отфильтрированный сухой воздух/Нейтральный газ

Структура системы Клаппер диафрагма/ Одностороннее электрическое управление/С возвратной пружиной

Вид управления  İİС внутренним пилотом/ (С вакуумом) С внешним пилотом (Со сжатым воздухом)

Нормальное положение
Закрыт в нормальном 

положении
Открыт в нормальном 

положении
Закрыт в нормальном 

положении
Открыт в нормальном 

положении

Соединительные размеры R1 B.S.P.

Поток 1500 NI/dk.

Вакуум Min. 150mmHG Max. 759.5mmHG Max. 759.5mmHG

Напряжение катушки 220V AC / 110V AC / 24V AC / 12V AC / 24V DC / 12V DC

Мощность катушки AC: 16 VA      DC:8.5 W

Вес 1745 rp. 1780 rp.

ESO-32-1-V ESO-32-1-VA EPY-32-1-V EPY-32-1-VA

Вакуумный насос  R P P R

Применение A A A A

Выхлоп P R R P

Вспомогательный воздух - - Z Z

!

P R

A A

P R

A

P R
Z

A

Z
P R

!

P R

A A

P R

A

P R
Z

A

Z
P R

!

P R

A A

P R

A

P R
Z

A

Z
P R

!

P R

A A

P R

A

P R
Z

A

Z
P R
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Права возможных изменений сохранены

No Тип PY-32-1-V PY-32-1-VA

Жидкость Отфильтрированный воздух с маслом/ Отфильтрированный сухой 

Структура системы Клаппер диафрагма/ Одностороннее электрическое управление/С возвратной 

Вид управления Прямой контроль давления

Нормальное положение Закрыт в нормальном положении Открыт в нормальном положении

Соединительные размерыç R 1 B.S.P.

çРабочее давлениеç P: 2-10 бар P: 0-10 bar  Z:2-10 бар

Поток 1500 Nl/dk.

Вакуум Max. 759.5mmHG

Контрольное давлениеç Min. 3 бар.

Вес 1575 rp.

EPY - 32 - 1 - V EPY - 32 - 1 - VA

Вакуумный насос P R

Применение A A 

Выхлоп R P

Вспомогательный воздух Z Z
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Права возможных изменений сохранены

No Типа ESY-32-1 ESY-32-1-A EPY-32-1 EPY-32-1-A

Жидкость Отфильтрированный воздух с маслом/ Отфильтрированный сухой воздух/Нейтральный газ

Структура системыç Клаппер диафрагма/ Одностороннее электрическое управление/С возвратной пружиной

Вид управления      С внутренним пилотом/ (С вакуумом)            С внутренним пилотом/ (С вакуумом)

Нормальное положение
Закрыт в нормальном 

положении
Открыт в нормальном 

положении
Закрыт в нормальном 

положении
Открыт в нормальном 

положении

Соединительные размеры R1

çРабочее давлениеç                             P: 2-10 бар             P: 0-10 bar  Z: 2-10 бар

Поток 13500 Nl/dk.

Температура средыçç 0 / +50°C

Температура жидкостиçç -5 / +60°C

Напряжение катушки 220V AC / 110V AC / 24V AC / 12V AC / 24V DC / 12V DC

Мощность катушки AC: 16 VA      DC: 8.5 W

Вес 1780 гр.
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Права возможных изменений сохранены

No Тип PY-32-1

Жидкость Отфильтрированный воздух с маслом/ Отфильтрированный сухой 

Структура системыç Клаппер диафрагма/ Одностороннее электрическое управление/С возвратной пружиной 

Вид управления Прямой контроль давления

Нормальное положение  Закрыто 

Соединительные размеры R 1  B.S.P.

çРабочее давлениеç P: 0-10 bar  Z: 2-10 бар

Поток 13500 Nl/dk.

Температура средыççç 0 / +50°C

Температура жидкостиççç -5 / +50°C

Вес 1575 гр.
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Права возможных изменений сохранены

No Типа ESY-42-1 EPY-42-1

Жидкость Отфильтрированный воздух с маслом

Структура системы Клаппер диафрагма/ Одностороннее электрическое управление/С возвратной пружиной

Вид управления İİС внутренним пилотом С внешним пилотом 

Нормальное положение PİB     A İR

Соединительные размеры R 1 B.S.P.

çРабочее давлениеç P: 2-10 бар P: 0-10 бар,     Pz: 2-10 бар (Pz>P)

Поток 15000 Nl/dk.

çТемпература средыççç 0 / +50°C

Температура жидкостиç -5 / +60°C

Напряжение катушки 220V AC / 110V AC / 24V AC / 12V AC / 24V DC / 12V DC

Мощность катушкиç AC: 16 VA      DC: 8.5 W

Вес 2460 гр.
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Права возможных изменений сохранены

No Типа PY-42-1

Жидкость Отфильтрированный воздух с маслом/ Отфильтрированный сухой воздух/Нейтральный газ  

Структура системы Клаппер диафрагма/ Одностороннее электрическое управление/С возвратной пружиной

Вид управления Прямой контроль давления

Нормальное положение PİB     A İR

Соединительные размеры R 1  B.S.P.

Рабочее давление P: 0-10 бар                 Давление управления İ Pz: 2-10 бар (Pz>P) 

Поток 15000 Nl/dk.

Температура среды 0 / +50°C

Температура жидкости -5 / +50°C

Вес 2230 гр.
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Права возможных изменений сохранены

No Типа PEV-A 3/4

Жидкость Отфильтрованный масленный воздух 

Структура системы
Плита, одностороннего действия, двойного электрическим приводом с возвратной 

пружиной.

Вид управления Внутренняя двойная пилотную линию работающая одновременно и крестообразно

Нормальное положение Закрыто

Соединительные размеры  P : R1/2,       A : R3/4,       R : R1   (B.S.P.)

Рабочее давление P: 2-8 бар

Температура среды -10 / +50°C

Температура жидкости -5 / +60°C

Напряжение катушки 220V AC, 110V AC, 24V AC, 12V AC, 24V DC, 12V DC

Мощность катушки AC: 16 VA      DC: 8.5 W

Вес 3460 гр.
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Права возможных изменений сохранены

No Типа PEV-A-1

Жидкость Отфильтрованный масленный воздух 

Структура системы
Плита, одностороннего действия, двойного электрическим приводом с возвратной 

пружиной. 

Вид управления Внутренняя двойная пилотную линию работающая одновременно и крестообразно

Нормальное положение Закрыто 

Соединительные размеры  P : R 3/4,       A : R1,       R : R11/2    (B.S.P.)

Рабочее давление P: 2-8 бар

Температура среды -10 / +50°C

Температура жидкости -5 / +60°C

Напряжение катушки 220V AC, 110V AC, 24V AC, 12V AC, 24V DC, 12V DC

Мощность катушки AC: 16 VA      DC: 8.5 W

Вес 5600 гр.
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Права возможных изменений сохранены
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Права возможных изменений сохранены

No Типа S-1 S-11/2

Жидкость Сжатый воздух

Размеры соединения R1”                R11/2

Температура среды -10 / +500C

Температура жидкости -5 / +600C

Вес 620 гр.
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Права возможных изменений сохранены

№ Типа EY - 32 - 1/8m

Жидкость Отфильтрованный или масленный воздух/Нейтральный воздух

Система Плита, с электрическим приводом с возвратной пружиной.

Форма управления Прямое электрическое соединение

Нормальное положение Закрыт в нормальном виде

Соединительные размеры R 1/8 B.S.P.

Рабочее давление 0-10 бар

Температура среды и жидкости -25 / +50°C   -25 / +60°C

Поток 50 Nl/dk  6 бар

Напряжение и мощность катушки 220V AC, 110V AC, 24V AC, 12V AC (8VA)     24V DC, 12V DC (5W)

Вес 175 гр.

Рaзмeрысоединения в R3/8”

Рaзмeр кпaпaнa пoдaчи воздуха R1/4”

Количество соединения воздуха 2-20

Рабочее давление 0-10 бар
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Права возможных изменений сохранены

Размеры соединения      R1/4 B.S.P.

Рабочее давление Max. 10 бар

Рабочая температура -10 +450C

Напряжение катушки  220V AC, 110V AC, 24V AC, 12V AC 24V DC, 12V DC

Мощность катушки 8VA 5W
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Права возможных изменений сохранены

Дроссельный клапан (в одну сторону)

TKS - 1/8

TKS - 1/4

TKS - 1/2

Клапан быстрого выпуска воздуха

CE - 1/8

CE - 1/4

CE - 1/2

Глушитель

S - 1/8

S - 1/4

S - 1/2

Элемент “V”

VE - 1/4

Элемент “VEYA”

VY - 1/4
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Права возможных изменений сохранены

Диаметр 
цилиндр (мм)

Давление 6 бар

Прочность на 
сжатие (кг)

Прочность 
на разрыв 

(кг)

VPS 32 48 41

VPS 40 75 63

VPS 50 118 99

VPS 63 187 168

VPS 80 301 272

VPS 100 471 441

Диаметр 
цилиндр 
(мм)

A B B1 C C1 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 E F F1 F2 F3 F4 F5

VPS 32 30 20 32.5 32 24 12 M10X1.25 36 30 58 45 46 M5 7 77 7 64 10 10 5.5 4 32 45 10 20 12 40

VPS 40 34 24 39.6 38 28 16 M12X1.25 45 35 71 54 56 M5 9 90 9 72 12 10 5.5 5 36 54 12 24 14 48

VPS 50 44 32 48 42 32 20 M16X1.5 55 40 85 65 68 M6 9 110 9 90 12 11 6.5 6 45 65 16 32 19 64

VPS 63 44 32 59.4 50 35 20 M16X1.5 68 42 105 80 84 M6 9 125 9 100 16 11 6.5 6 50 80 16 32 19 64

VPS 80 54 40 70.7 60 43 25 M20X1.5 86 48 125 96 100 M8 12 154 12 126 16 13.5 9 8 63 96 20 40 25 80

VPS 100 53 40 93.4 57 43 25 M20X1.5 107 52 166 126 132 M8 14 186 14 150 20 13.5 9 8 75 126 20 40 25 80

Диаметр 
цилиндр

F6 H H1 K K1 L L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 M N O P R R1 S SW T U V *

VPS 32 32 10 24 45 26 22 114 94 16 4 40 142 16 130 142 8 31 18 32 10 10 8 10 27.5 51 38 R1/8”

VPS 40 38 10 25 52 28 25 130.5 105 20 5 38 161 20 145 160 9 35 22 36 13 11 10 14 30.5 54 41 R1/4”

VPS 50 51 12 32 60 32 27 136 106 25 5 40 170 25 155 170 11 45 30 45 16 13 12 17 40.5 65 50 R1/4”

VPS 63 51 15 36 70 40 35 149 115 28 6 46 185 25 170 190 12 50 35 50 18 15 12 17 40.5 67 52 R3/8”

VPS 80 65 18 47 90 50 38 164 124 34 6 50 210 30 190 210 14 60 40 63 18 15 14 22 57 86 66 R3/8”

VPS 100 65 18 54 110 60 43 181 134 40 7 56 220 35 205 230 15 70 50 71 23 19 15 22 65 96 76 R1/2”
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Права возможных изменений сохранены
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Права возможных изменений сохранены
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Права возможных изменений сохранены


